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Herzlich Willkommen

und vielen Dank, dass Sie sich fir das SPL Crossover entschieden haben.

Das SPL Crossover ist eine analoge High-End 2-Wege Frequenzweiche mit der Sie |hre Subwoofer perfekt auf
lhre Top-Speaker abstimmen kénnen. Sie konnen Ubergangsfrequenzen und Phasenlage in der analogen Ebene
einstellen.

Die SPL 120V-Technik, die wir in unserer Professional Fidelity-Serie VOLTAIR-Technologie nennen, gibt dem
Crossover einen unibertroffenen Dynamikumfang, Rauschabstand und hochste Ubersteuerungsfestigkeit — was

ein unverfalschtes und absolut entspanntes Horvergniigen garantiert.
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Erste Schritte

Lesen und befolgen Sie bitte unbedingt die Anweisungen sowie die Sicherheitshinweise der
dem Produkt beiliegenden Quickstart-Anleitung! Sie konnen sie auch hier downloaden.

Uber den ;)—Button gelangen Sie zum Inhaltsverzeichnis.
Uber den :-Button gelangen Sie zur Frontansicht des Gerates.
Uber den :—Button gelangen Sie zur Riickansicht des Gerétes.
Uberden|  |-Button gelangen Sie zuriick zur letzten Ansicht.
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VOLTAIR — 120-Volt-Technik

VOLTAIR ist die synonyme Bezeichnung unserer 120-Volt-Technik in der Professional Fidelity-Serie. Die Audio-
signale werden dabei mit +/-60 V-Gleichspannung verarbeitet. Dies entspricht der doppelten Betriebs-
spannung gegenlber den besten diskreten Operationsverstarkern und der vierfachen von IC-basierten
Halbleiter-Operationsverstarkern.

Durch die einzigartig hohe Betriebsspannung erzielt die VOLTAIR-Technik aufergewohnliche technische Spezifika-
tionen im Dynamikumfang, Rauschabstand und in der Ubersteuerungsfestigkeit. Daraus resultiert ein unverfalsch-
tes, absolut entspanntes Horvergniigen.

SPL's 120-Volt-Technik bezeichnet die interne Audio-Arbeitsspannung (+/- 60V DC).
Sie ist nicht zu verwechseln mit der externen Netzspannung (z.B. 115V oder 230V AC).




VOLTAIR — 120-Volt-Technik

Vergleiche

Die hier abgebildeten Diagramme stellen anschaulich die Uberlegenheit der VOLTAIR-Technik dar.

Grundlegend fir die Einordnung ist der direkte Zusammenhang von Betriebsspannung und Maximalpegel: je
hoher die Betriebsspannung ist, desto hohere Maximalpegel kann eine Schaltung verarbeiten. Da praktisch alle
akustisch bzw. musikalisch wesentlichen Parameter auf dieser Beziehung beruhen, verbessert eine erhohte
Betriebsspannung auch die Werte fir Dynamikumfang, Verzerrungsgrenze und Rauschabstand.

Betriebsspannungen Dynamikumfang
Volt dB
120 145

100 140

80
135
60

130
40

20 125

120
+/-15Volt +/-60Volt OPA134@30V SPL-OP@120V




VOLTAIR — 120-Volt-Technik

Beachten Sie, dass die dB-Skalen nicht lineare, sondern exponentielle Steigerungen darstellen. Eine Erh6hung um
3 dB entspricht bereits der doppelten Schallleistung, +6 dB entspricht dem doppelten Schalldruckpegel, +10 dB
ergibt etwa eine Verdopplung der empfundenen Lautstarke.

Unter Lautstadrkebezug ist die VOLTAIR-Technik hinsichtlich Maximalpegel und Dynamikumfang doppelt so leis-
tungsfahig wie herkdmmliche Komponenten und Schaltungen, da die Werte um ca. 10 dB besser sind.

Beim Klirrfaktor ist der SPL-OP mehr als 8 dB besser als der TLO71 — unter Schalldruckpegelbezug entspricht das
einer Verbesserung von mehr als 130 %. Die in der Audiotechnik meistgenutzte Betriebsspannung betragt +/- 15 V.

Maximalpegel Klirrfaktor (THD&N)

dBu
-105

-107
-109-
-111-

-113+

-115-
OPA134@30V SPL-OP@120V TLO71@30V SPL-OP@120V
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LOW-Bereich

Im LOW-Bereich stellen Sie die Trennfrequenz (X-Over), die Lautstarke (LOW-Pegel) und die Phase des LOW-Sig-
nals ein. Aufserdem wahlen Sie hier, ob Ihr Lautsprechersystem einen oder zwei Subwoofer hat.

OUT Mono-Stereo-Schalter

Wenn Ihr Lautsprechersystem aus einem Subwoofer und zwei Top-Speakern besteht (2.1), MonoStereo
stellen Sie den Mono/Stereo-Schalter (6) auf Mono. Das linke und rechte LOW-Signal wer-

den zu einem Mono-Signal summiert.
Das LOW-Mono-Signal liegt an beiden LOW-Ausgangen (21) an.

X-OVER (Trennfrequenz) s

/\Q

N
QL

Der LOW-Bereich wurde mit einem Filter im Linkwitz/Riley Design aufgebaut. Die Flanken-
steilheit betragt fest 24 dB pro Oktave.

Wahlen Sie mit dem LOW X-Over-Schalter (3) eine Trennfrequenz: 50, 60, 70, 85, 100 oder X-0VER | W
120 Hz.
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PHASE

Mit dem Phasen-Schalter (5) und dem Phasenregler (7) konnen Sie Laufzeitabweichun-
gen zwischen lhren Subwoofern und den Top Speakern ausgleichen. Dies ist sinnvoll,
wenn Sie lhre Subwoofer an einer anderen Position in Ihrem Raum aufgestellt haben.

Stellen Sie den Phasen-Schalter in die Position ,Var -180°“ um die Phase des LOW-Sig-
nals mit dem Phasenregler von -180° bis 0° zu justieren.

Stellen Sie den Phasen-Schalter in die Position ,Var 0°“, um die Phase des LOW-Signals
mit dem Phasenregler von 0° bis 180° zu justieren.

Pegel

Sie konnen mit dem LOW-Pegel-Regler (10) die Lautstadrke des LOW-Signals sehr fein
einstellen (+/- 10dB). So kénnen Sie die Lautstarke Ihrer Subwoofer an Ihre Top Spea-
ker angleichen.
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MID-HI-Bereich

Im MID-HI-Bereich stellen Sie die Trennfrequenz und die Flankensteilheit des Filters fir Ihrer Top Speaker ein.

X-OVER Ein/Aus

Wenn Sie lhre Top Speaker ohne Filter (Full Range) nutzen wollen, stellen Sie den MID-H]
Offl On
X-Over-Schalter (8) in die Stellung Off (Aus). Der MID-HI-Bereich ist ausgeschaltet und die

Eingangssignale gelangen ungefiltert an die MID-HI-Ausgange (22).

X-Over Hz (Trennfrequenz) _—
AQ %)
Stellen Sie eine Trennfrequenz 50, 60, 70, 85, 100 oder 120 Hz mit dem MID-H] S
X-Over-Schalter (4) ein. 2
X-ovEr |\ W2

RO“' Oﬁ ROLL-OFF| dB

Mit dem MID-HI Roll-Off-Schalter (9) wéahlen Sie die Flankensteilheit des Filters — 12 (Butter- 1224
worth) oder 24 dB (Linkwitz/Riley) pro Oktave.
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Low Cut

Mit dem Low Cut-Schalter (11) kdnnen Sie einen Hochpass-Filter einschalten. Der Hoch- LOW CuT
pass-Filter setzt bei 20 Hz mit einer Flankensteilheit von 12 dB pro Oktave ein und wirkt auf OffZOHZ
beide Bereiche — LOW und MID-HI.

Sie konnen damit Frequenzen ausfiltern, die keinen musikalischen Inhalt haben aber viel Leistung von Ihren End-
stufen fordern.
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VU-Meter

Die VU-Meter (2) (VU = engl. Volume Unit, Lautstarkeeinheit) zeigen die Ein-
gangspegel fur die gewahlten Quellen von -20 dB bis +5 dB an. O dB entspre-
chen +4 dBu.

Die Eingangsquelle fir die VU-Meter wahlen Sie mit dem VU-Meter Eingangswahl- o
Schalter (13) — Input (Stereo-Eingange)/LOW (Subwoofer-Ausgange)/MID-HI (Top Lowmm-m
Speaker-Ausgange).

Bei Bedarf konnen Sie mit dem VU-Pegel-Schalter (12) die Empfindlichkeit um 6 oder 12 dB

herabsetzen. Die VU-Meter zeigen dann bis +17 dB an. Dank einer optimalen Ballistik ist eine ausgewogene opti-
sche Wahrnehmung des Audiosignals gewahrleistet. Die zeitliche Kalibration der VU-Meter entspricht den BBC-An-
forderungen. Die Anstiegszeit bis 0 dB betrdgt ca. 300 ms.
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AMP CTL (Stand-By / Amplifier Control)

AMP CTL bedeutet Amplifier Control (Verstarker-Steuerung).

Wenn Sie ein SPL Gerat mit AMP CTL-Ausgangen besitzen, konnen Sie das Crossover
zwischen Betrieb und Stand-By schalten. Verbinden Sie dazu den AMP CTL-Ausgang
des SPL Gerdtes mit dem AMP CTL-Eingang (19) des Crossover.

Das Crossover besitzt vier AMP CTL-Ausgdnge (20), um bis zu vier Endstufen gleich-

SPL Per former
Amplifier (s) 1 @ 3
for remote

power on/off

@
© ®: @

IN ouT ouT

zeitig zu schalten. Wird das Crossover tiber den AMP CTL-Eingang geschaltet, werden auch die angeschlossenen

Endtsufen geschaltet.

Sie kdnnen auch eine andere 12V-Steuerung nutzen. Wenn eine Schaltspannung von 12 Volt DC am AMP CTL-Ein-

gang (IN) anliegt, ist das Crossover in Betrieb.

Sobald die Schaltspannung von 12 Volt DC abgeschaltet wird, schaltet das Crossover in Stand-By.

Der Stand-By-Schalter muss sich in der ON-Stellung befinden, damit das Crossover tiber den AMP CTL gesteuert

werden kann.

Benutzen Sie ein Mono-Miniklinken-Kabel mit der Belegung
Tip = Plus und Sleeve = Minus.

Tip

steeve T
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Technische Daten

Eingange

XLR-Eingange
e Neutrik XLR, symmetrisch, Pin 2 = (+)
e Impedanz: ca. 20k Ohm
e Gleichtaktunterdrickung: -82 dB
e Max. Eingangspegel: +32,5 dB

Cinch-Eingang
e unsymmetrisch
e Impedanz: ca. 10k Ohm
e Max. Eingangspegel: +32,5 dB
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Ausgange

LOW Output

Ubersprechen bei 70 Hz: -70 dB
Klirrfaktor: 0,0014 % @ 30 Hz (O dBu)
Rauschen (A-bewertet): -104,9 dB
Dynamikumfang: 136,9 dB

MID-HI Output

17

Frequenzgang: MID-HI Frequenz (50, 60, 70, 85.100, 120 Hz) bis 300 kHz (-3 dB)
Ubersprechen bei 1 kHz: -70 dB

Klirrfaktor: 0,0008 % @ 1 kHz (0 dBu / Filter ein)

Rauschen (A-bewertet): -106,0 dB

Dynamikumfang: 138,0 dB




Interne Stromversorgung
 Analog: +/- 60V

Netzteil

e Netzspannung (schaltbar): 230 V AC / 50Hz oder 115 V AC / 60Hz
e Sicherungen: 230V =T630mA; 115V=T1,2A

e |eistungsaufnahme: max 50 VA

e Stand-By Stromaufnahme: <0,1 W

18
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Mafde (inkl. Fuf3e)

e (BxHx) 278 x 100 x 300 mm

Gewicht

e 54 kg (nur Gerat)
e 7 kg (Versand)
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Wichtige Hinweise
Version 1.1 — 02/2020
Entwickler: Bastian Neu

Dieses Handbuch enthalt eine Beschreibung des Produkts, jedoch keine Garantien fir bestimmte Eigenschaften
oder Einsatzerfolge. Mafdgebend ist, soweit nicht anders vereinbart, der technische Stand zum Zeitpunkt der Aus-
lieferung des Produktes durch die SPL electronics GmbH. Konstruktion und Schaltungstechnik unterliegen standi-
ger Weiterentwicklung und Verbesserung. Technische Anderungen bleiben vorbehalten.

© 2018 SPL electronics GmbH. Dieses Handbuch ist urheberrechtlich geschitzt. Alle Rechte, technische Anderun-
gen und Druckfehler vorbehalten. Das Kopieren, Vervielfaltigen, Ubersetzen oder Umsetzen in irgendein elektro-
nisches Medium oder in maschinell lesbare Form im Ganzen oder in Teilen ist nur mit ausdrtcklicher schriftlicher
Genehmigung der SPL electronics GmbH gestattet. Alle genannten Markennamen sind Warenzeichen der jeweili-
gen Inhaber.

CE-Konformitatserklarung
C E Die Konformitat dieses Gerats zu den EU-Richtlinien wird durch das CE-Zeichen auf dem Gerat bestatigt.

.
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