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Mehr Sein als Schein

1

Von Raphael Hornbruch

it der RackPack-Serie (Test in

11/2008) hat der deutsche Herstel-
ler SPL ein auBerst flexibles Modul-Rack-
system im Programm. Doch nicht jeder
Studiobetreiber benotigt ein vollstdndig
modular aufgebautes System, obwohl
die Flexibilitdt eindeutig fiir das Baukas-
tenprinzip spricht. Mit dem Frontliner
bietet die Edelschmiede aus Nieder-
kriichten nahe der hollindischen Grenze
nun ein hochwertiges Frontend an, das
die Vorteile eines Channelstrips mit den
Moglichkeiten eines Modul-Racks ver-
binden soll.
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Der Frontliner ist eine Zusammenstel-
lung von bereits bekannten Schaltungen
aus anderen SPL-Signalprozessoren und
verwendet eine hochwertige Mikrofon-
und Instrumenten-Vorverstarkung, die
ihre Wurzeln in der Gain Station 1 hat
(Test in 6/2006). Dazu kommen weitere
edle Zutaten aus dem SPL-Regal: Ein
vom hauseigenen Dynamaxx abgeleite-
ter Kompressor, ein Dreiband-Equalizer
mit integrierter Rohrenséattigungsstufe,
Tube Saturation genannt, sowie dem
einzigartigen De-Esser, der seinen
Dienst in anderen SPL-Kanalzliigen, wie
etwa Channel One und Track One seit
langem zuverldssig verrichtet.

Abgesehen von einigen Details auf
der Frontseite, ahnelt der Frontliner auf
den ersten Blick dem Channel One, der
schon seit einigen Jahren erfolgreich auf
dem Markt ist und kiirzlich optisch iiber-
arbeitet wurde.

Die Riuckseite allerdings offenbart,
dass der Frontliner nicht nur ein her-
kémmliches, fest verdrahtetes Recor-
ding-Frontend ist, bei der das Signal ein-
fach nur vom Verstarker in den De-Esser,
Kompressor und EQ lauft. Vielmehr hat
jede einzelne Bearbeitungssektion sei-
nen eigenen Ein- und Ausgang und kann
auf diese Weise wie ein eigenstandiger
Sound-Prozessor eingesetzt werden.



Auf den ersten Blick sieht der neue Frontliner von
SPL wie ein, zwar sehr schicker, aber ansonsten
ganz gewohnlicher Channelstrip aus. Hinter der
Fassade steckt allerdings ein vielseitiges Sound-
tool, das sich im Studio wie ein analoges Plug-in

einsetzen lasst.

Aufgrund seines modularen Aufbaus
kann dieser Channelstrip ein ganzes

Rack mit Klangprozessoren ersetzen. Vor

diesem Hintergrund ist der Preis von
knapp 1.600 Euro fast ein Schnappchen.
Unser Testexemplar ist iberdies mit
dem optional erhaltlichen Wandler-Mo-
dul 2376 ausgestattet, das nochmal mit
120 Euro zu Buche schlagt. Mit hochwer-
tigen Lundahl-Ubertragern fiir die Ein-
und Ausgange (90 Euro pro Stuck) lasst
sich der Channelstrip weiter aufpimpen.

Der SPL Frontliner besticht durch sei-
ne schlicht gestaltete Oberflache mit ge-
biirsteter Aluminiumfrontplatte und - ty-
pisch SPL — durch ein eher zuruckhalten-

des Design. Die ebenfalls aus Alumunium
gefertigten Drehregler sind alle gleich
grof3 und preuBisch korrekt in Reih und
Glied auf der Vorderseite angeordnet.
Eine klare Unterteilung in einzelne Mo-
dule ist auf den ersten Blick nicht zu er-
kennen. Darunter leidet die Ubersicht-
lichkeit, wie unsere Testerfahrung zeigt.
Ganz links befindet sich die Eingangs-
sektion, rechts daneben folgt der De-Es-
ser, der bekanntermafen mit einem ein-

'21gen Regler auskommt. Darauf folgen

e komplett ausgestatteter Kompressor
und ein Dreiband-Equalizer mit zwei se-
mi-parametrischen Bandern und einem
Glockenfilter mit fester Frequenz.

Alle Schalter am Gerat sind mit ver-
schiedenfarbigen LEDs ausgestattet, die
durch Leuchten oder Blinken die unter-
schiedlichen Schaltzustiande optisch gut
darstellen.

Modul-Rack als
Channelstrip getarnt

Die physische Anordnung der einzelnen
Processing-Stufen auf der Frontplatte
entspricht nicht notwendigerweise dem
Signalfluss im Gerét, da alles frei mitein-
ander verkniipfbar ist. Denn zum Einen
lasst sich der Equalizer auf Knopfdruck
vor den Kompressor legen, zum Anderen
Ist die Reihenfolge aller Bearbeitungs-
stufen dank der separaten Anschlusse
auf der Ruckseite beliebig variierbar. Der
eigentliche Clou jedoch sind die Exter-
nal-Inputs-Schalter, die ein Modul aus
dem Signalweg herauslosen, so dass
eine zweite Signalquelle durch das Gerat
gefuhrt werden kann.

Anders als beim Summit Everest ECS-
410 (Test 1n 08/2009) besitzt der Frontli-
ner keimne dezidierten Schalter fur jede
mogliche Routing-Variante, was die Fle-
xibilitat des Signalroutings jedoch kei-
neswegs einschrankt. Im Gegenteil: Der
SPL-Channelstrip erledigt diese Aufgabe
mit emer ausgefuchsten Schaltlogik, die
mit drei Schaltern auskommt und so eine
Menge Platz auf der Frontplatte spart.
Den eingesparten Platz nimmt ein gro-
Bes, hinterleuchtetes VU-Zeigerinstru-
ment ein, das mit drei kleinen Kippschal-
tern wahlweise den Ausgangspegel im
VU- oder Peakprogram-Modus mit zehn
Dezibel Vordampfung oder den Kom-
pressionsgrad anzeigt.

Auf der Ruckseite des Gerats befin-
den sich samtliche Anschlusse des SPL-
Kanalstrelfens, der mit msgesamt zwolf
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o (iberzeugendes modulares Konzept mit
separaten Anschliissen fiir jede Sektion

® Feinaufldsender, neutraler Klang mit
Referenzqualitat

® Kombination von Réhren- und Transistor-
technik sorgt fir enorme Klangvielfalt

® Durchgéngig saubere Messwerte

- g
® Fehlende Pegelanzeige fiir Eingangssignale

s
Summary
Der SPL Frontliner ist ein exzellenter
Kanalzug mit Referenzqualitaten, der auch
als Klangveredler im Mix zu (iberzeugen
weild,
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Die Anordnung der einzelnen Processing-Stufen auf der Frontseite entspricht nicht der Reihenfolge der Bearbeitung. Diese ist dank modularem Konzept jederzeit flexibel veranderbar.

XLR-Buchsen reichhaltig bestiickt ist.
Uber diese Anschliisse werden den ein-
zelnen Sektionen die Signale von auBen
zugefiihrt. Das Herauslosen der Module
ist auch als Zweier- oder Dreiergruppe
maglich. So kann beispielsweise im Pre-
Amp ein Gitarrensignal verstarkt, im
Equalizer bearbeitet und am Main-Out
abgegriffen werden, wéihrend De-Esser
und Kompressor eme bereits aufgenom-
mene Gesangsspur bearbeiten. Die Steu-
erungslogik mit internem Signalrouting
erspart auf intelligente Art das lastige
Umstecken auf der Riickseite des Geréts,
was den Spieltrieb und die Experimen-
tierfreude mit unterschiedlichen Rou-
ting-Variationen anregt. In diesem Sinne
ist der Frontliner tatsachlich ein modula-
rer Klangprozessor, dessen einzelnen
Module fiir sich genommen wie analoge
Plug-ins verwendbar sind.

Eine symmetrische 6,3-Millimeter-
Klinkenbuchse ist nur dann aktiv, wenn
das optional erhaltliche A/D-Wandler-
modul eingebaut ist. Sinn und Zweck:
Sie dient als zuséatzlicher Eingang zur Re-
alisierung eines digitalen Zweikanal- be-
ziehungsweise Stereo-Streams. Da der
Wandler ein S/PDIF-Signal (Stereo) aus-
gibt, der Frontliner allerdings einkanalig

ist, ist also noch ein Kanal frei. Uber die-
sen kann dann ein weiteres, extern zu-
gefiihrtes Mono-Signal mit gewandelt
und iibertragen werden - eine pfiffige
Idee.

Das Wandlermodul verfugt uber
einen koaxialen und einen optischen
S/PDIF-Anschluss. Am Ausgang liegt
automatisch immer dasselbe Signal an
wie am Analogausgang. Ein koaxialer
S/PDIF-Eingang ist nur fiir Synchronisa-
tionszwecke im Slave-Betrieb gedacht.
Bei interner Taktung lasst sich die Takt-
rate von 44,1 bis 96 Kilohertz vorwahlen.

Wir richten unser Augenmerk zu-
nachst auf das Herzstliick des Front-
liners, den Mikrofon-Vorverstarker. Wie
schon beim Channel One sind die Vor-
verstarker fir Mikrofon- und Line- bezie-
hungsweise Instrumentensignale fein
sduberlich getrennt und verfiigen konse-
quenterweise iiber separate Gain-Reg-
ler. Anders als bei vielen Wettbewerbern
wird ein Instrumentensignal also nicht
mit Vorwiderstanden auf Mikrofonpegel
gebracht, um dann wieder hochverstarkt
zu werden. Der hohere Aufwand, den
SPL betreibt, soll zu erheblichen Klang-
verbesserungen beitragen. Der Instru-
menteneingang befindet sich an der

Der Frontliner ist auch innen sauber verarbeitet. Die beiden Rohren sitzen im Vorverstarker beziehungsweise vor der
Ausgangsstufe. Eine Sternpunkt-Massefiihrung sowie zwei strikt getrennte Netzteile sorgen fiir einen sauberen Klang.
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Frontseite, wéahrend der Line-Eingang
ausschlieBlich als XLR-Buchse an der
Riickseite liegt. Ein Umschalter zwi-
schen diesen beiden Eingdngen sitzt
ebenfalls vorne am Gerét.

Desweiteren ist die Pre-Amp-Sektion
mit Schaltern fiir Phantomspeisung, Pha-
sentausch, Hochpassfilter sowie einer
Pad-Funktion, voll ausgestattet. Beson-
derheit: Die Phantomspeisung lasst sich
mit einem , Disable 48 V*“-Druckschalter
auf der Riickseite komplett deaktivieren,
um ein versehentliches Einschalten der
Speisespannung uber den frontseitigen
Phantom-Schalter zu vermeiden, wenn
beispielsweise mit klassischen Bdnd-
chen-Mikrofonen gearbeitet wird. Ein
weiterer +48V-Schalter auf der Riickseite
aktiviert die Phantomspannung fiir den
Fall, dass ausschlieBllich Kondensator-
mikrofone betrieben werden. Da die
rickseitigen Schalter Prioritat vor dem
48-Volt-Schalter an der Vorderseite
haben, lassen sich so Fehlbedienungen
vermeiden.

Klangveredelung auf
hochstem Niveau

Beim Vorverstarker handelt es sich um
ein Hybridkonzept mit einer diskret auf-
gebauten Transistorschaltung und einer
Rohre in der Ausgangsstufe. Wahrend
die Transistoren fiir den GroBteil der Ver-
starkung sorgen, hebt die Réhre das Sig-
nal fest um sechs Dezibel an. Anders als
beim Summit Everest (Test in 08/2009)
oder beim Universal Audio 710 Twin-
Finity (1/2009) ist die Réhre also immer
im Signalweg, eine Alternativ-Schaltung
zwischen reiner Transistor- und Rohren-
schaltung gibt es nicht.

Diese Hybridschaltung mit festgeleg-
ter Rohrenanhebung soll die rohrentypi-
schen negativen Auswirkungen auf das
Verzerrungs- und Rauschverhalten még-
lichst gering halten.

Wer mehr Rohrenklang wiinscht,
kann mit dem +15-Schalter den Verstar-
kungsgrad der Rohre erhohen. Ist dieser
Schalter aktiviert, sorgt die Rohre anstel-
le der festen sechs nun fiir 15 Dezibel
Verstarkung, womit sich das Klangbild
zugunsten eines rohrentypischen Ober-



