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Herzlich Willkommen

und vielen Dank, dass Sie sich ftr den Performer s800 entschieden haben.

Die Performer s800-Endstufe ist eine ultra-kompakte Endstufe, die 2 x 285 W an 4 Ohm, 2 x 185 an 8 Ohm und
im Brickenbetrieb 450 W an 8 Ohm liefern kann.

Die SPL 120V-Technik, die wir in unserer Professional Fidelity-Serie VOLTAIR-Technologie nennen, gibt dem
Performer s800 einen unlbertroffenen Dynamikumfang, Rauschabstand und hochste Ubersteuerungsfestigkeit —

was ein unverfalschtes und absolut entspanntes Horvergniigen garantiert.
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Erste Schritte

Lesen und befolgen Sie bitte unbedingt die Anweisungen sowie die Sicherheitshinweise der
dem Produkt beiliegenden Quickstart-Anleitung! Sie konnen sie auch hier downloaden.

Uber den ;)—Button gelangen Sie zum Inhaltsverzeichnis.

Uber den :-Button gelangen Sie zur Frontansicht des Gerates.
Uber den :—Button gelangen Sie zur Rickansicht des Gerates.
Uber den ﬁ—Button gelangen Sie zurtick zur letzten Ansicht.



https://spl.info/fileadmin/user_upload/produkte-w/Performer/Performer_s800_Quickstart.pdf

Frontansicht

Frontansicht

Performer s8oo




Ruckansicht (Stereo Mode)

Rickansicht (Stereo Mode)
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Rickansicht (Bridge Mode)
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VOLTAIR — 120-Volt-Technik

VOLTAIR ist die synonyme Bezeichnung unserer 120-Volt-Technik in der Professional Fidelity-Serie. Die Audio-
signale werden dabei mit +/-60 V-Gleichspannung verarbeitet. Dies entspricht der doppelten Betriebs-
spannung gegenlber den besten diskreten Operationsverstarkern und der vierfachen von IC-basierten
Halbleiter-Operationsverstarkern.

Durch die einzigartig hohe Betriebsspannung erzielt die VOLTAIR-Technik aufergewohnliche technische Spezifika-
tionen im Dynamikumfang, Rauschabstand und in der Ubersteuerungsfestigkeit. Daraus resultiert ein unverfalsch-
tes, absolut entspanntes Horvergniigen.




VOLTAIR — 120-Volt-Technik

Vergleiche

Die hier abgebildeten Diagramme stellen anschaulich die Uberlegenheit der VOLTAIR-Technik dar.

Grundlegend fir die Einordnung ist der direkte Zusammenhang von Betriebsspannung und Maximalpegel: je
hoher die Betriebsspannung ist, desto hohere Maximalpegel kann eine Schaltung verarbeiten. Da praktisch alle
akustisch bzw. musikalisch wesentlichen Parameter auf dieser Beziehung beruhen, verbessert eine erhohte
Betriebsspannung auch die Werte fir Dynamikumfang, Verzerrungsgrenze und Rauschabstand.

Betriebsspannungen Dynamikumfang
Volt dB
120 145~
100 140+
80
135
60 —
130
40
125+
20 -




VOLTAIR — 120-Volt-Technik

Beachten Sie, dass die dB-Skalen nicht lineare, sondern exponentielle Steigerungen darstellen. Eine Erh6hung um
3 dB entspricht bereits der doppelten Schallleistung, +6 dB entspricht dem doppelten Schalldruckpegel, +10 dB
ergibt etwa eine Verdopplung der empfundenen Lautstarke.

Unter Lautstdrkebezug ist die VOLTAIR-Technik hinsichtlich Maximalpegel und Dynamikumfang doppelt so leis-
tungsfahig wie herkdmmliche Komponenten und Schaltungen, da die Werte um ca. 10 dB besser sind.

Beim Klirrfaktor ist der SPL-OP mehr als 3 dB besser als der OPA 134 — unter Schalldruckpegelbezug entspricht das
einer Verbesserung von mehr als 50 %. Die in der Audiotechnik meistgenutzte Betriebsspannung betragt +/- 15 V.

Maximalpegel Klirrfaktor (THD&N)
dBu dBu
35— -105
30
-107
25
-109+—
20—
5 111F
10 -
-113 -
| g -

TLO71@30V  OPA134@3
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Eingange
Der Performer s800 ist mit XLR-Eingdngen (8, 12) flr die symmetrische Verbindung zur Vor-
stufe ausgestattet. Die volle Ausgangsleistung (285 W an 4 Ohm, bzw. 185 W an 8 Ohm)

wird bei +6 dBu am Eingang erreicht.

Zur unsymmetrischen (unbalanced) Verkabelung in Verbindung mit z.B. Cinch-Anschliissen
muss im Stecker des Anschlusskabels der Kaltleiter (Pin 3, cold —) mit der Masse (Pin 1, GND) verbunden werden.

unbalanced balanced
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Slave Thru

Uber den SLAVE THRU (9, 13) kann das Eingangssignal als Weiterleitung an eine zweite
Endstufe flr beispielsweise den Bi-Wiring-Betrieb von Lautsprechern genutzt werden.

Pegel-Trim

Uber die TRIM-Schalter (10, 14) kann das Eingangssignal separat fir jeden Eingang in
0,5 dB-Schritten um bis zu 5,5 dB abgesenkt werden. Dies ist zum einen bei Verwendung Ny %\\p‘
mehrerer Lautsprecherpaare hilfreich, um die Wiedergabelautstarke abzugleichen. Zum i@f
anderen erlaubt es eine prazise Anpassung im Bi-wiring-Betrieb. e

Bridge Mode

Im Bridge Mode wird nur der linke Eingang genutzt. Die Pegel-Trim-Schalter und der rechte Eingang sind deaktiviert.
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Lautsprecherausgange

An die Lautsprecher-Anschlisse (11, 15) kdnnen im Stereo Mode 4-
oder 8-Ohm-, und im Bridge Mode 8-Ohm-Lautsprecher angeschlos-
sen werden. Sie konnen entweder die vergoldeten Anschlussklemmen

mit 4 mm Kabeldurchfthrung (schraubbar) oder Bananenstecker
nutzen.

Achten Sie darauf, dass Sie die Polaritat der Lautsprecher-Anschliisse
nicht vertauschen und das die Endstufe ausgeschaltet ist, wenn Sie
Lautsprecherkabel anschlief3en.

13

(-) 3AOW 3901¥9 | ¥ LNdLNO ¥INVIdS

o« O

MODE

Minimum Load: 4Q
SPEAKER OUTPUT R | BRIDGE MODE (-)




Bridge Mode

Der Performer s800 kann im Bridge Mode betrieben werden, um beide Endstufenbldcke als Mono-Endstufe mit
maximaler Ausgangsleistung (450 W an mind. 8 Ohm) zu nutzen. Hierbei nur den linken Eingang nutzen.

e Stellen Sie dazu den BRIDGE MODE-Schalter (7) in die Stellung ON. OFF [ m] ON
c Warnung: Schalten Sie den Performer s800 tber den Netzschalter (5) voll- SRIDGEMODE
standig aus, bevor Sie den BRIDGE MODE-Schalter betatigen.

Im Bridge Mode schliefen Sie nur einen Lautsprecher mit mind. 8 Ohm an die Performer s800-Endstufe an.
Benutzen Sie den Plus-Pol (+) des linken Lautsprecher-Ausgangs als Plus (+) zum Lautsprecher sowie den Plus-Pol
(+) des rechten Lautsprecher-Ausgangs als Minus (-) zum Lautsprecher.

—_— — - 4
BRIDGE BRIDGE

MODE MODE

SPEAKER OUTPUT L | BRIDGE MODE (%)

SPEAKER OUTPUT R | BRIDGE MODE (-)

Die Pegel-Trim-Schalter und der rechte Eingang sind im Bridge Mode deaktiviert.
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Schutzschaltungen

Der Performer s800 verfuigt tiber Schutzschaltungen, die ihn gegen Gleichspannung am Ausgang und Uberhitzung
vor Beschadigungen schiitzen.

DC-Protection

Wird eine Gleichspannung (DC) an den Ausgangen festgestellt, schaltet der Performer s800 automatisch ab, da
die Gleichspannung auf einen Defekt in der Endstufe hindeutet. Die PROTECT-LED (2) auf der Front zeigt an, dass
die Schutzschaltung aktiviert und die Endstufe abgeschaltet wurde.

Die Performer-Endstufe schaltet automatisch nicht wieder ein, sondern muss manuell mit dem Netzschalter (5)
ausgeschaltet werden. Warten Sie mindestens eine Minute, bevor Sie den Performer s800 wieder einschalten.

Sollte sich die Performer s800-Endstufe wiederholt aufgrund eines Gleichspannungsdefektes abschalten, wenden
Sie sich an lhren Handler.

Temperatur-Schutzschaltung

Bei Uber 70°C am Kuhlkorper schaltet die Endstufe ab. Nachdem die Temperatur unter 55°C gefallen ist, schaltet
die Endstufe automatisch wieder ein. Die TEMP-LED (2) auf der Front zeigt die Uberhitzung an.
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AMP CTL (Amplifier Control)

Wird die Performer s800-Endstufe zusammen mit einem SPL Phonitor x oder SPL Director als
Vorverstarker eingesetzt, kann die Endstufe zusammen mit dem Phonitor x bzw. dem Director
zwischen Betrieb und Stand-By geschaltet werden. Hierzu missen nur die AMP CTL-Buchsen (6)
mit einem 3,5 mm Mono-Klinkenkabel verbunden werden.

Q Warnung: Verwenden Sie nur SPL Phonitor x oder SPL Director zur Umschaltung zwi-
schen Betrieb und Stand-By.
SchlieBBen Sie niemals andere Gerdte an die AMP CTL-Buchse des Performer s800 an.
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Technische Daten

Line Ein- & Ausgange
e Neutrik XLR, symmetrisch, Pin 2 = (+)
e FEingangsimpedanz: 10 kOhm
e Eingangs-Trimming: O dB bis -5,5 dB in 0,5 dB-Stufen
e Eingangsempfindlichkeit: +6 dBu
o Ausgangsimpedanz (Slave Thru) definiert durch angeschlossenes Gerat
e Ubersprechen: -110 dB (@1 kHz)

Lautsprecherausgange

e 2 Paare vergoldete Anschlussklemmen mit g4mm Kabeldurchfihrung (schraubbar) und Bananenklemme;
gekapselt

Ausgangsleistung

e 2x285WRMSan 4 Ohm
e 2x185WRMSan 8 Ohm
e 1x 450 WRMS an mind. 8 Ohm im Bridge Mode
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Ausgangsspannung

o 74\ Peak-to-Peak (stereo)

e 180V Peak-to-Peak (bridge)
e 35V RMS (stereo)

e 86V RMS (bridge)

Ausgangsimpedanz

e <0.031, 20 Hz bis 20 kHz (stereo)
e <0,043, 20 Hz bis 20 kHz (bridge)

Dampfungsfaktor

e 5300, 20 Hz bis 20 kHz, bezogen auf 8 Ohm (stereo)
e > 190, 20 Hz bis 20 kHz, bezogen auf 8 Ohm (bridge)

Frequenzgang

e 9 Hzbis 100 kHz +0, —0,03 dB
e <9 Hzbis 200 kHz +0, -3 dB
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Rauschabstand

e > 118 dB (breithand, unbewertet, bezogen auf Vollleistung)
e > 123 dB (A-bewertet)

Verstarkung

e 26 dB (stereo)
e 32 dB (bridge)

Harmonische Verzerrung

e <0,03% bei 1 kHz, an 185 W, 8 Ohm

e <0,19% bei 20 kHz, an 185 W, 8 Ohm
e <¢0,011% bei 1 kHz, an 450 W, 8 Ohm
e <0,12% bei 20 kHz an 450 W, 8 Ohm

19




Interne Betriebsspannung
e +/-60V

Netzteil

e Stromspannung: 230 VAC/ 50 Hz; 115 V AC / 60 Hz o i
e Sicherungen: 230 V: T4 A; 115V: T8 A N
e Stromverbrauch: max 900 VA L
e Stromverbrauch im Leerlauf: 40 W L
e Stand-By Stromaufnahme: 0,3 W e Y

Mafe (inkl. FiiRe)

e (BxHx) 278 x 100 x 330 mm

il
— "
o -,
| V]
(e |
| |

Gewicht

e 12,8 kg (nur Gerat)
e 14,0 kg (Versand)
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Wichtige Hinweise
Version 1.2 — 06 /2022

Entwickler: Bastian Neu

Dieses Handbuch enthalt eine Beschreibung des Produkts, jedoch keine Garantien fir bestimmte Eigenschaften
oder Einsatzerfolge. Mafdgebend ist, soweit nicht anders vereinbart, der technische Stand zum Zeitpunkt der Aus-
lieferung des Produktes durch die SPL electronics GmbH. Konstruktion und Schaltungstechnik unterliegen standi-
ger Weiterentwicklung und Verbesserung. Technische Anderungen bleiben vorbehalten.

© 2022 SPL electronics GmbH. Dieses Handbuch ist urheberrechtlich geschiitzt. Alle Rechte, technische Anderun-
gen und Druckfehler vorbehalten. Das Kopieren, Vervielfaltigen, Ubersetzen oder Umsetzen in irgendein elektro-
nisches Medium oder in maschinell lesbare Form im Ganzen oder in Teilen ist nur mit ausdrtcklicher schriftlicher
Genehmigung der SPL electronics GmbH gestattet. Alle genannten Markennamen sind Warenzeichen der jeweili-
gen Inhaber.

CE-Konformitatserklarung
C E Die Konformitat dieses Gerats zu den EU-Richtlinien wird durch das CE-Zeichen auf dem Gerat bestatigt.

.
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