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Einleitung

=

Wir gratulieren Thnen zum Kauf Thres VITALIZER, einem der
fortschrittlichsten und kreativsten Signal Prozessoren des
Audiomarktes.

Der VITALIZER verarbeitet Audio-Signale auf der Grundlage
modernster Erkenntnisse der Psychoakustik. Sein vollig
neuartiges Equalizer-Konzept spiegelt den augenblicklichen
Stand der Forschung wider.

Das neuartige Klangbild zeichnet sich durch fein differenzierte
Mitten, seidig brillante HGhen und kraftvolle Basse aus. Diese
Basse lassen sich auch in ihrer Akustik so beeinflussen, daB sie
weich und rund oder lieber trocken und knackig klingen; was
eine nicht zu ldsende Aufgabe fiir konventionelle EQ-Designs
darstellt.

Zusatzlich ist der VITALIZER mit einem Stereo-Expander
ausgestattet, mit dem das Stereobild vergrdoBert werden kann.

Der VITALIZER kann sowohl bei die Uberarbeitung bereits
fertiger Mischungen eingesetzt, als auch in einzelne Kanidle des
Mischpults eingeschleift werden. Dariiber hinaus kann mit Hilfe
der PROCESS SOLO Schaltung das bearbeitete Signal iiber die
aux send/return Schiene des Mischpults einzelnen Kandlen
zugemischt werden.

Beim Remastering erfiillt der VITALIZER die gleiche Aufgabe
wie jene esoterischen und teueren Equalizer jedoch mit viel
groBerer tonaler Flexibilitdt und zu einem weitaus giinstigeren
Preis. Der VITALIZER wird zusammen mit einem single-ended
Noise Reduction zu einem ultimativen und preiswerten Post-
Production System fiir die Aufbereitung alter Master, die oft
zugleich dumpf klingen und rauschen.

Im Inneren des VITALIZER arbeitet ein hdochst komplexes
System variabler, interaktiver Filter unter der Kontrolle eines
analogen Computers. Phasen- und Frequenzverldufe sowie die
Klangdynamik werden in Einklang gebracht und dem Gehdrem-
pfinden angepaBt. Daher klingt der VITALIZER einzigartig und
anders als alle bekannten Signal Prozessoren. Die Parameter-
Topographie wurde so entwickelt, daB die Bedienungsoberflache
minimale Komplexitdt mit maximaler tonaler Flexibiltat
kombiniert. Schon nach kurzer Zeit werden Sie mit dem
VITALIZER vertraut sein und in wenigen Augenblicken ein
Klangbild erstellen kdnnen, das IThren Geschmack trifft und von
keinem anderen Prozessor erzielt wird.




Installation

Netzteil

Anschllsse

=

Die XLR— und Broadcast Versionen des VITALIZER sind mit
elektronisch symmetrierten Ein- Ausgangsstufen ausgestattet.
Eine asymmetrische Version ist ebenfalls erhiltlich. Der
Arbeitspegel des VITALITER ist auf der Riickseite des Gerits
einstellbar und bietet fiir alle Audio und Audio/Video Standards
den entsprechenden Wert. Beim Einbau in ein 19" Rack sollte,
speziell in einem Touring-Case, die Riickseite des Gerétes
abgestiitzt werden. Es sollte nicht in der Nihe von Geriten
installiert werden, die Hitze oder starke magnetisch Felder
erzeugen. Das Gehéduse hat ein Standard-19" Format und
bendtigt eine Hoheneinheit (IHE) in Threm Rack.

Das Netzteil ist um einen Ringkerntransformator aufgebaut, der
aufgrund seines extrem minimalen Streufeldes kein
elektronisches Brummen oder mechanisches Gerdusch verursacht.
Die primédre Spannung kann bei der XLR- und Broadcast Version
zwischen 220V-240V /S0Hz und 115V /60Hz umgeschaltet wer-
den. Das Netzteil der asymmetrischen Klinken-Version wird den
ortlichen Spannungen entsprechend geliefert. Die Broadcast Ver-
sion hat auf der Front drei LEDs iiber dem POWER Schalter,
die die korrekte +/~ 15V Sekundidrspannung sowie die korrekte
220V Primérspannung anzeigen.

Als Anschliisse stehen Neutrik XLR-Buchsen fiir die Eingénge
und Ausginge bei der XLR- und der Broadcast Version zur
Verfiigung, bei letzterer kann die Pinbelegung fiir den HeiBleiter
(+) zwischen Pin 2 und Pin 3 fiir jede Buchse individuell
umgeschaltet werden. Fiir die XLR-Version gilt, daB Pin 2 = (+)

ist. Die asymmetrische Klinkenversion ist mit Standard 1/4"
jack-Buchsen ausgestattet.

Falls es notig ist, ein mit XLR-Buchsen bestiicktes Gerit
asymmetrisch zu betreiben, so sind jeweils der Pin 3 jeder
XLR-Buchse mit Masse zu verbinden. Dadurch erhdht sich der
Ausgangspegel um +6dB.




=

Pro Kanal befinden sich bei allen Modellen ein Wahlschalter auf
der Riickseite, mit dem der Arbeitspegel eingestellt wird:

-10dBYV  Homerecording, Hifi-Equipment

0dBV  Homerecording, Beschallung

+4dBu  Professional Recording, Produktionseinrichtungen
+6dBu  Professional Recording, Produktionseinrichtungen
+8dBu  Rundfunk- und TV- Equipment

Die Arbeitsprozesse des VITALIZER konnen intensiviert werden,
indem am REFERENCE LEVEL Wahlschalter ein Pegel unter-
halb des aktuellen Arbeitspegels eingestellt wird. Beispielsweise
kann von +4dBu auf 0dBV heruntergestellt werden. Beachten Sie
dabei immer die PEAK-LED auf der Front.

Um eine sehr feinfiihlige Klangbearbeitung zu erzielen, kann vom-
aktuellen Arbeitspegel zu einem hoheren Wert iibergegangen
werden, beispielsweise von +4dBu nach +6dBu oder +8dBu.

Die Einstellung des REFERENCE LEVEL Wahlschalter ist
Geschmackssache. Wihlen Sie zundchst den empfohlenen
Arbeitspegel. Nachdem Sie vertraut sind mit den Bearbeitungs-
prozessen Ihres VITALIZER, sollten Sie auch diesen Wert
variieren.

Die XLR- und Broadcast Versionen sind mit einem ground-
Lift Schalter zum Aufheben von moéglichen Brummschleifen
ausgestattet. Die Schaltungserdung wird dann von der
Gehidusemasse getrennt. Die asymmetrische Klinken-Version
bendtigt diesen Schalter nicht, da sie nur ein 2-adriges
Netzkabel besitzt.

Das Broadcast Modell hat zusatzlich fiir jede XLR-Buchse einen
Impedanz-Wahlschalter. Die Eingdnge kOnnen wahlweise eine
Impedanz von 6000hm oder 22kOhm annehmen. Fiir die
Ausginge kann 6000hm oder < 6000hm gewdhlt werden.

Die Ausgangsstufen kdnnen optionell mit Ubertragern ausgestat-
tet werden. Falls eingebaut, sollte die Ausgangsimpedanz auf
6000hm gesetzt werden.
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Einsatz-
bereiche

Tonstudios

=

Im Tonstudio z#hlt der Einsatz des VITALIZER direkt hinter
den Masterausgingen des Mischpultes zu den gebriuchlichsten
Anwendungen. Ein fertiger Stereo-Mix kann so entweder
wahrend des Mixdowns oder im Rahmen der Nachbearbeitung fiir
das Cutting bearbeitet werden. Bei dieser Arbeit ist es
unerldBlich mit full-range Monitoren zu arbeiten, um den Effekt
der Bass-Bearbeitung beurteilen und genieBen zu kdénnen.
Vergleichen Sie hdufig das bearbeitete mit dem unbearbeiteten
Signal. Unser Gehdr gewdhnt sich sehr schnell und
Veranderungen in der Klangfarbe. Daher ist man schnell dazu
verleitet zuviel Effekt zu geben. Es ist immer ratsam, eine CD

vergleichweise anzuhdren, die als « geschmackliche Referenz »
dient.

Sehr popular ist die Uberarbeitung von Archivmaterial fiir die
Verdffentlichung auf CD. Zusammen mit einem single-ended
noise reduction verbessert der VITALIZER Detailtreue bei
hohen Frequenzen und die Kraft und Ausstrahlung der
Bass-Frequenzen. Uberarbeitete Master klingen in vielen Fillen
besser als ihr originales Vorbild, ohne dabei unnitiirlich oder
liberziichtet zu wirken.

Es ist natiirlich genauso mdglich, den VITALIZER im
effect-loop iiber die aux send/return Schiene zu betreiben.
Dabei muB der PROCESS SOLO Modus aktiviert sein. Falls
einzelne Tracks selektiv zur Bearbeitung anstehen, ist eg ratsam
die Insertpunkte des Mischpults zu nutzen, um den Pult-EQ zu
erganzen oder zu ersetzen.

)

Eine interessante Anwendung ist die Bearbeitung des
Hall-Signals mit dem VITALIZER. Der Hall-Raum wird
wesentlich klarer und offener klingen, auch bei extrem langen
Laufzeiten. Sie werden iiberrascht sein, wie gut selbst
preiswerte Hallgerite klingen werden.

Im Bereich elektronischer Musik belebt der VITALIZER die
Klange von Synthesizern und Samplern und verleiht selbst
preisgiinstigen Produkten den Sound «echter» Instrumente.




Band Kopien

Rundfunk

=i

Die Cassetten-Vervielfaltigung wird oft in Hochgeschwindigkeit
durchgefiibrt, wobei Verzerrungen im Frequenzbild der Kopien
entstehen. Durch die Bearbeitung des Ausgangssignals des
abspielenden Recorders kann die Brillanz erhdht werden, die
durch die Uberspielung verloren geht.

Auch der Bass-Bereich kann modifiziert werden, damit auch die
Hochgeschwindigkeits-Uberspielung einen mdglichst
originalgetreuen Bass-Bereich erhalt.

Bei den immer populéreren «real-time» Uberspielungen wartet
der VITALIZER mit denen unter STUDIO und FILM & VIDEO
POST PRODUCTION beschriebenen Vorziigen auf.

Der VITALIZER ist ein perfektes Werkzeug zur Produktion von
Radio-Jingles, Spots und Promos. Durch die psychoakustische
Natur des Effektes wird das bearbeitete Signal lauter, niher,
kraftiger und verstdndlicher klingen, als das unmittelbar vorher
gesendete Signal auf gleicher oder anderer Welle, was einen
immensen Eindruck hinterlaBt.

Bei vielen kommerziellen und 8ffentlich-rechtlichen
Rundfunkanstalten findet der VITALIZER schon heute seinen
Einsatz direkt vor der Postiibergabestellie und bearbeitet daher
alle Sendesignale. Ihre Radiostation wird sich durch den
modernen Sound von den Konkurrenzsendern abheben und durch
die verbesserte Verstiandlichkeit bei kleinen, mittleren und hohen
Horlautstdarken gesteigerte Aufmerksamkeit genieBen. Zusitzlich
erzeugt der SURROUND PROCESSOR eine Verbreiterung des
Stereobildes, dessen Einsatz besonders bei kleinen, tragbaren

Musikgerédten, sowie fiir den Stereoeindruck im Auto interessant
ist.

Die hohen sicherheitstechnischen Anforderungen des Rundﬁmk erfiilit
die Broadcast-Version des VITALIZER.




Beschallung

Video & Film
Post Production

=i

Bei der Live-Beschallung oder bei Club-Installationen ist der
VITALIZER ein wichtiger Verbiindeter, um die Sprach-
und/oder Musikversténdlichkeit auch in schwieriger akustischer
Umgebung zu sichern. Besonders geeignet ist der VITALIZER
bei der Wiedergabe aufgenommener Musik, denn die subjektive
Lautheit wird auch bei kleinen Schalldruckpegeln auf einem
hohen Niveau gehalten. Im Hinblick auf die Verschirfung von
Gesetzen und Verordnungen zur Gerdusch-Emission wird die
Bedeutung psychoakustischer Klangbearbeitung, wie sie der
VITALIZER liefert, immer mehr zunehmen.

Auf der anderen Seite homogenisiert der VITALIZER das Klang-
bild verschiedener, im Einsatz befindlicher Lautsprechersysteme
und steigert somit die wahrgenommene Audio Qualitat.

Soundtracks ziehen ihren Nutzen aus einer Bearbeitung mit dem
VITALIZER in der schon beschriebenen Weise. Beeindruckend
ist die Geschwindigkeit in der Klangverbesserungen erzielt
werden. Die Zeiterspranis ist enorm im Gegensatz zum oft
langwierigen herumdrehen an herkdmmlichen graphischen und
parametrischen EQs.

Wahrend des Filmaufnahmen wird das Mikrofon oft alles andere
als optimal platziert, damit es nicht im Bild erscheint. Hier hilft
der VITALIZER Dialoge klanglich anzureichern und Details zu
verdeutlichen.

Im Bereich der Werbefilme kann die durch «time compression»
verursachte Verschlechterung der natiirlichen Klangfarbe
egalisiert werden.

10



Inbetrieb-

nahme

—L

Beide Kanile sind identisch aufgebaut und haben getrennt
regelbare Parameter mit Ausnahme des STEREOWIDTH
Reglers, der beide Kanile zusammen betrifft.

Wenn die Kanile unabhédngig voneinander genutzt werden
sollen, z.B. im Insert-Modus, dann ist der STEREQ WIDTH
Regler in die OFF -Stellung (linker Anschlag) zu bringen.

Wird der VITALIZER iiber die aux send/return Schiene
betrieben, sollte die PROCESS SOLO - Schaltung aktiviert sein.

Die PEAK-LED sollte wenn tberhaupt, dann nur kurz
aufleuchten. Im Betrieb leuchtet die PEAK-LED ca. 3dB vor
einer moglichen Ubersteuerung auf. Dauerhaftes Aufleuchtet
signalisiert, daB der Arbeitspegel-Wahlschalter auf der
Riickseite des Gerdtes auf einen hdheren Pegel umgeschaltet
werden muB.

Alle Schaltfunktionen sind mit Status-LEDs ausgestattet und
leuchten im eingeschaltenen Zustand.

Jeder Kanal verfiigt iiber einen eigenen ACTIVE / bypass
Schalter. Die Broadcast Version ist desweiteren mit einer
Relais hard bypass-Schaltung ausgestattet, die im Falle einesg
Stromfehlers das Gerit abschaltet aber den SignalfluB nicht
unterbricht.

Die Bearbeitung erfolgt durch Beimischen des bearbeiteten
Signals zum Originalsignal. Das Effektsignal kann durch
Betatigung der PROCESS SOLO - Schaltung angehdrt werden.

Wenn der VITALIZER zum ersten Mal in Betrieb genommen
wird, ist es ratsam, die Regelparameter in einer bestimmten
Reihenfolge zu bedienen, um schnellstmdglich die gewiinschten
Resultate zu erzielen. Als Signalquelle sollten Sie ein Signal in
CD-Qualitdt heranziehen. Bedienen Sie immer die Regler und
Schalter beider Kanile gleichzeitig, solange Sie ein Stereosignal
bearbeiten.

11



Setzen Sie zuerst den SUB BASS und den HARMONICS Regler
auf 0. Bedenken Sie, daB der SUB BASS Regler seine 0-Stellung
in der Centerposition hat. Der MID-HI TUNE Regler ist auf die
3.5kHz-Position zu setzen. Fahren Sie danach den PROCESS
DEPTH Regler im Uhrzeigersinn bis eine Bearbeitung im
Mittenbereich horbar wird. Der Bassbereich darf noch keine
klangliche Veréanderung zeigen.

s
SUB BASS HI-MID TUNE HARM()NICS\
SOFT <()> TIGHT 3.5 50
PROCESS . __t L] 8 - 2.5 - -
ACTIVE SOLO : L/ - )y *
. D 5
T m i 1.5 .
B [ [ ] o=m »h SAelhin
4B kHz -Q- %
N _/

=l

Im nun folgenden Schritt bewegen Sie den SUB BASS Regler aus
seiner 0-Stellung zu jeweils beiden Seiten und achten auf die
klanglichen Unterschiede der Bass Sounds. Betédtigen Sie den
DEEP Schalter, mit dem beide Bass-Klangfarben noch verstarkt
werden konnen. Sie sollten diese Horvergleiche auf geeigneten
full-range Monitoren durchfiihren, da Nahfeldeld Monitore in der
Regel den vom VITALIZER generierten tiefen Bass nicht
tibertragen konnen.

Nachdem Sie sich fiir eine SUB BASS Einstellung entschieden
haben, konnen Sie den HARMONICS Regler zumischen. Achten
Sie auf die Verbesserung der Detailtreue im Hochtonbereich. Um
den HARMONICS EinfluB separat horen zu konnen. brauchen Sie
nur den PROCESS DEPTH Regler bis zum linken Anschlag
zuriickzudrehen. Beachten Sie, daBl der MID-HI TUNE Regler
immer noch einen, wenn auch kleinen, EinfluBf auf die
harmonische Struktur hat.

Auch die Bass-Klangfarben lassen sich isoliert betrachten. Dazu
setzen Sie den PROCESS DEPTH Regler auf seine max Position,
den MID-HI TUNE Regler auf 22kHz und den HARMONICS
Regler auf 0%.

SchlieBlich 1aBt sich auch der MID-HI TUNE Regler weitestge-
hend isoliert anhdoren. Dazu bleibt der PROCESS DEPTH auf
der max Position, der HARMONICS Regler auf 0% und der SUB
BASS Regler geht zuriick in die Center-0-Position.

12



Bedienungs-
clemente

OUTPUT

Der untere, groBe Poti-Knopf des konzentrischen Doppelebenen-
potentiometers regelt den Ausgangspegel eines Kanals und ist im
Normalfall auf die 0dB-Position («unity gain») im rechten
Anschlag einzustellen. Falls Sie sich jedoch fiir eine deutlichere
Bass-Bearbeitung entschieden haben, kann der Ausgangspegel den
Eingangspegel iiberschreiten. In diesem Fall ist der QUTPUT
Wert dementsprechend zu reduzieren.

PROCESS DEPTH Teil 1

Der obere, kleine Poti-Knopf des konzentrischen Doppelebenen-
potentiometers bestimmt die Intensitdt der Bearbeitung (genauer:
der «psychoakustischen, dynamischen Entzerrung»). Diesem
Regler unterliegen nur der SUB BASS Regler und der MID-HI

NE Regler. Die Effekte, die durch den HARMONICS Regler
und den SURROUND PROCESSOR erzeugt werden, werden vom
PROCESS DEPTH Regler nicht beeinfluBt.

PROCESS SOLO
Die PROCESS SOLO Schaltung kann zum einen dazu benutzt
werden, das psychoakustische EQ-Signal ohne Originalsignalan-
teil zu horen. Zum anderen wird die Schaltfunktion bendtigt,
wenn der VITALIZER im aux send/return Modus mit dem
Mischpult verkabelt ist, wobei ja bekanntermaBen nur das Ef-
fekt-Signal
verwendet wird.

SUB BASS

Wie schon oben erwéhnt ist der SUB BASS Regler wie ein
Balance-Regler einer Stereoanlage zu bedienen. In der
Mittelstellung findet keine Bearbeitung statt. Bewegen Sie den
SUB BASS Regler nach rechts, so verstarken Sie in
zunehmenden MaBe eine harte, percussive Bass-Klangfarbe,
genannt TIGHT. Die Skalierungspunkte haben demzufolge auf
der rechten Seiten Quadrate, die mit zunehmender Intensitit
groBer werden. Sie symbolisieren den scharf definierten,
trockenen, "tighten" Bass Sound.

3 .__5=)I_
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DEEP

MID-HI TUNE

=i

Wird der SUB BASS Regler von der Center-0-Position nach
links bewegt, so ergibt sich ein volikommen anderes Klangbild.
Der Bass Sound ist jetzt sehr tief, warm und weich, genannt
SOFT. Dies wird symbolisiert durch runde Skalierungspunkte, die
ebenfalls mit steigender Intensitat gréBer werden.

Je weiter der SUB BASS Regler aus seiner Nullstellung nach
rechts oder links bewegt wird, desto intensiver wird die
Bass-Klangfarbe. Mit dem PROCESS DEPTH Regler wird das
dynamische Mischungsverhiltnis bestimmt. Somit haben Sie zwei
Ansiatze den Anteil des SUB BASS zu bestimmen, die beide auf-

grund von unterschiedlichem Bearbeitungsprozessen verschieden
klingen.

Der DEEP Schalter vergroBert den beeinfluBten Frequenzbereich
oberhalb und unterhalb der SUB BASS Centerfrequenz. Dieser
Effekt bezieht sich auf beide Bass-Klangfarben (SOFT /
TIGHT), womit sich insgesamt vier Bass-Klangfarben ergeben.

Durch dynamische Entzerrung des Mittenfrequenzbereich ent-
sprechend dem dynamischen und spekiralen Inhalt des Eingangs-
signals, verbessert der VITALIZER die Detailgenauigkeit und
modifiziert das Frequenzspektrum so, daB der Eindruck groBerer
Lautheit entsteht.

Die Intensitdt dieser Bearbeitung wird durch den PROCESS
DEPTH Regler bestimmt, wahrend der MID-HI TUNE

Regler die Einsatzfrequenz einstellt, oberhalb derer die
Bearbeitung stattfindet.

Ist der MID-HI TUNE Regler auf 22kHz eingestellt, so ist
keine Bearbeitung horbar, da die Filter erst oberhalb des
menschlichen Horbereichs einsetzen. Falls der PROCESS
DEPTH Regler auf max eingestellt ist, so ist lediglich eine
Ausdampfung des Signals im Hochtonbereich hdrbar. Dieser
Effekt ist allerdings alleine auf die PROCESS DEPTH Schaltung
zuriickzufiihren. Durch Herunterregeln der Einsatzfrequenz wird
die Bearbeitung deutlicher hdrbar, da immer mehr Frequenzen
beeinfluBt werden. Empfehlenswert ist eine Ausgangseinstellung
zwischen 3,5kHz und 8kHz, dann beginnt die Feineinstellung
nach Gehor.

14



PROCESS DEPTH Teil 2

=i

Hinter der Front befindet sich ein ~Q -~Trimmer, mit dem die
Charakteristik des MID-HI TUNE Reglers verandert werden
kann. Als Werkseinstellung steht der -Q -Trimmer im rechten
Anschlag auf "low Q", entsprechend maximaler Bandbreite. Die
Bandbreite kann verkleinert werden, um einzelne Instrumente,
wie z.B. Hi-Hats und Becken, aus einem Mix herauszufiltern
und selektiv zu bearbeiten.

Wird der ~Q -Trimmer zu weit nach rechts bewegt, ist es wahr-
scheinlich, daB der Filter zu oszillieren beginnt. Fahren Sie in
diesem Fall den -Q -Trimmer wieder zuriick bis die Oszillation
aufhort. Bei der Uberarbeitung eines Stereosignals sollten beide
-Q -Trimmer gleich eingestellt sein, um spektral bedingte
Klangbildverschiebungen zu vermeiden.

Dieser Regler bestimmt den Signalanteil, der vom SUB BASS
Filter und vom MID-HI TUNE Filter dem Originalsignal
zugefiihrt wird. Dariiber hinaus ist er verantwortlich fiir die
Ausloschung bestimmter dominanter Mittenfrequenzen, um den
Lautheitseindruck des gesamten Frequenzbildes zu verstidrken.
Das menschliche Gehdr nimmt das Audio-Frequenzspektrum sehr
unterschiedlich bei sich anderden SPL’s (Sound Pressure Levels
= Schalldruckpegeln) wahr.

Der VITALIZER formt das Frequenzspektrum so um, daB die
Balance zwischen allen Frequenzbédndern auch bei variierenden
Abhorlautstarken erhalten bleibt und dadurch das wahrgenom-
mene Klangbild lauter wirkt als es eigentlich ist. Mit anderen
Worten wird bei Erhdhung des PROCESS DEPTH Wertes
gleichzeitig die Intensitdt des MID-HI TUNE Filters und des
SUB BASS Signals verstarkt wiahrend bestimmte Mittenfrequen-
zen durch kontrollierte Phasenausldschungen abgedampft werden.
Dabei verbessert sich das Lautheitsempfinden, die Klarheit, der
Bass-Punch, also die Kraft und Fiille des Audiosignals.

Da der PROCESS DEPTH Regler drei Parameter gleichzeitig
verandert, ist es sinnvoll, etwas Zeit auf das Kennenlernen
dieses Parameters zu verwenden, um die Interaktionen
zwischen PROCESS DEPTH, SUB BASS und MID-HI TUNE
zu erhoren.
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HARMONICS

=1

Zur Aufbereitung der harmonischen Strukturen arbeitet der
VITALIZER mit Filtern vierter Ordnung. BewuBt ist hier auf
das in "Excitern"” realisierte Generator-Prinzip verzichtet
worden. Der Equalizer zur Obertonstrukturbearbeitung im
VITALIZER fiigt dem Originalsignal, im Gegensatz zum Genera-
tor-Prinzip, nichts hinzu. Alle notwendigen Informationen werden
aus dem Eingangssignal bezogen. Der HARMONICS Filter er-
zeugt keine Verzerrungen, wodurch auch die Horermiidung redu-
ziert wird. Durch intelligente Beeinflussung der Phasenlage wer-
den die gefilterten Harmonischen in den Vordergrund geschoben
je weiter der HARMONICS Regler aufgedreht wird.

Der Effekt verbessert die Sprachverstidndlichkeit in hohem
MaBe. Alte Aufnahme klingen wieder frisch. Die Brillanz jedes
Audiosignals kann erhdht werden ohne dabei hart und spitz zu
klingen, wie es der Einsatz herk@mmlicher Equalizer mit sich
bringt.

Der HARMONICS Filter erhalt sein Eingangssignal aus dem
Originalsignal und der Ausgang des MID-HI TUNE Filters.
Wenn Sie den PROCESS DEPTH Regler auf Minimum stellen,
bearbeitet nur der HARMONICS Filter das Eingangssignal.
Durch Variation des MID-HI TUNE Regler verandert sich die-
Klangfarbe der Obertone.

Der HARMONICS Filter arbeitet grundsatzlich sehr rauscharm,
doch sollten Sie darauf achten, daB Ihr Eingangssignal von sich
aus das geringst mogliche Rauschen beeinhaltet. Jegliches Rau-
schen wird in diesem Schaltkreis deutlich hervorgehoben.

Der Effekt des HARMONICS Filters ist unabhidngig von der
Stellung des PROCESS DEPTH Reglers.
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Surround
Processor

STEREOWIDTH

Der SURROUND PROCESSOR verbessert den subjektiven
Raumlichkeitseindruck durch Simulierung einer dezentralen
Ortung der Schallquelle auBerhalb der Lautsprecherebene.

‘Der Effekt der Stereobasis-Erweiterung beruht auf der
Erzeugung von gegenphasigem ﬁbersprechen zwischen den
Stereokandlen, wodurch monophone Mittensignale
abgeschwécht und "off-center” Signale hervorgehoben
werden.

Der SURROUND PROCESSOR befindet sich im Bypass,
wenn der STEREQ WIDTH Regler in der off - Position ist.
Diese Sektion ist unabhingig von den ACTIVFE Schaltern der
Kanile 1 und 2 oder dem PROCESS DEPTH Regler.

Fir alle normalen Anwendungen ist eine Stellung des
STEREO WIDTH Reglers iiber die 2h-Position hinaus nicht
empfehlenswert.

— =l
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Spezifikationen

Broadcast-Version

Eingangsstufen:
Elektronisch symmetriert
(differential) transformerlos
Impedanz: wahlbar
=6000Q / = 20kQ0
Nominaler Eingangspegel
+6dB
Arbeitspegel-Wahlschalter:
-10dB/0dB/+4dB/+6dB/+8dB
Maximaler Eingangspegel:
+22dBm
Eingangs—Ubersteuerung:
LED auf der Front zeigt eine
mogliche Ubersteuerung ca.
3dB vor akutem Peak an.

XLR-Version

Eingangsstufen:
Elektronisch symmetriert
(differential) transformerlos
Impedanz:

= 20k0
Nominaler Eingangspegel

+6dB

Arbeitspegel-Wahlschalter:
~10dB/0dB/+4dB/+6dB/+8dRB
Maximaler Eingangspegel:

+22dBm
Eingangs-Ubersteuerung:
LED auf der Front zeigt eine
mogliche Ubersteuerung ca.
3dB vor akutem Peak an.

Jack-Version

Eingangsstufen:
Asymmetrisch

Impedanz:
= 20k()
Nominaler Eingangspegel:
0dB
Arbeitspegel-Wahlschalter:
-10dB/0dB/+4dB/+6dB/+8dB
Maximaler Eingangspegel:
+22dBm
Eingangs-Ubersteuerung:
LED auf der Front zeigt eine
mogliche Ubersteuerung ca.
3dB vor akutem Peak an.

Ausgangsstufen:
Elektronisch symmetriert
(differential) transformerlos.
Trafo-Symmetrierung
optionell.
Impedanz: wahlbar
=6000Q) / <6000
Nominaler Ausgangspegel:
+6dB
Minimale AnschluBlast:

6000

Ausgangsstufen:
Elektronisch symmetriert
(differential) transformerlos.

Impedanz:

<75Q
Nominaler Ausgangspegel:

+6dB
Minimale AnschluBlast:

6000

Ausgangsstufen:
Asymmetrisch

Impedanz:
< 6000
Nominaler Ausgangspegel:

0dB
Minimale AnschluBlast:

600Q)

Frequenz Bereich:
20Hz — 22kHz +/- 0.25dB

Frequenz Bereich:
20Hz — 22kHz +/- 0.25dB

Frequenz Bereich:
20 Hz — 22 kHz +/- 0.25dB

Total Harmonic Distortion
0.002% , 1kHz
0.105% , 10kHz

Signal to Noise-CCIR 468
Bypass: Relais hard bypass
In/Effekt min: -78dBu

Total Harmonic Distortion
0.002% , 1kHz
0.105% , 10 kHz

Signal to Noise-CCIR 468
Bypass: - 96dBu
In/Effekt min: - 78dBu

Total Harmonic Distortion
0.002% , 1 kHz
0.105% , 10 kHz

Signal to Noise-CCIR 468

Bypass: - 96dBu
In/Effekt min: - 78dBu
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Broadcast-Version

AnschlUsse:
Neutrik NC 3 XLR
Ein- und Ausgangsverbinder
Belegung: wahlbar
Pin 2 = high (+)
oder Pin 3 = high (+)

Type:

XLR-Version

AnschlUsse:
Neutrik NC 3 XLR
Ein- und Ausgangsverbinder

fest
Pin 2
oder Pin 3

Type:

Belegung:

high (+)
low (-)

H

Jack-Version

AnschlUsse:
Type: 6,35mm Klinkenein-
und Ausgangsbuchsen
Belegung:
Tip = high (+)
Mantel = Masse (GND)

Netzteil:

Ringkerntransformator,
primédreSpannung wahlbar:
220V-240V/50Hz
oder 115V/60Hz
Spannungsanzeiger auf der
Front:
+15V/-15V DC
und 220V/115V AC
Netzkabel: Kaltgeritebuchse
mit abnehmbarem, 3-adrigem
Netzkabel
PCB Ground-Lift Schalter auf
der Riickseite.

Netzteil:
Ringkerntransformator,
primédreSpannung wihlbar:
220V-240V/S0Hz
oder 115V /60Hz

Netzkabel: 3-adrig und fest
mit Gehduse verbunden

PCB Ground-Lift Schalter auf
der Riickseite.

Sicherung: 630mA  Sicherung: 630mA

Umgebung: Umgebung:

Betriebstemp.: 10°C 40°C  Betriebstemp.: 10°C 40°C

Relative Luftfeuchtigkeit: Relative Luftfeuchtigkeit:
5%~92% S5%-92%

MaRe: MaRe:

Standard 19"-EIA Gehiuse,
eine Hoheneinheit hoch (1HE)
482mm x 44mm x 353mm

=l

Standard 19"-EIA Gehduse,
eine Hoheneinheit hoch (I1HE)
482mm x 44mm x 232mm

Netzteil:

Ringkerntransformator,

priméare Spannung landerspezi-

fisch 220V-240V/50Hz
oder 115V /60Hz

Netzkabel: 2-adrig, mit dem
Gehduse verbunden

Sicherung: 630mA
Urmgebung:
Betriebstemp.: 10°C 40°C

Relative Luftfeuchtigkeit:
5%-92%

MaRe:

Standard 19"-EIA Gehiuse,
eine Hoheneinheit hoch (1HE)
482mm x 44mm x 232mm
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