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SPL CONTROL ONE & MARC ONE -

MONITOR-CONTROLLER

Kaum ein Hersteller hat im Lauf der Jahre so viele Monitor-Controller hervorgebracht
wie die Niederkriichtener Firma SPL, darunter auch echte Exoten wie den Surround-
Monitor~-Controller SMC 2489 fiir 5.1-Systeme. Brandneu sind zwei kompakte Gerate,
die alle Standardfunktionen (und ein paar Extras) auf kleinstem Raum vereinen. Der
Control One ist ein klassisches Analoggerat; der Marc One bietet zusatzlich hochwer-
tige 32-Bit~-Wandler und ein USB-Audio~Interface. Das alles zu bezahlbaren Preisen!

Text, Fotos & Messungen: Dr. Andreas Hau

== Todschick sehen sie aus! In ihrem satinier-
ten, schwarzen Glanz verspruhen die beiden SPL-
Controller zeitlose Eleganz. Der C-formig gewolbte
Deckel verleiht dem Design eine cleane, kantenfreie
Optik. Das formschoéne Gehduse hat (ohne Knopfe)
eine quadratische Grundflache von 210 x 210 mm und
eine Hohe von knapp 50 mm. Trotz ihrer Kompakt-
heit kommen die Gerate auf ein stattliches Gewicht
von rund 1,5 kg, was ihnen in Kombination mit den
Gummifiifichen auf der Unterseite eine hohe Stand-
festigkeit gewahrt.

Beginnen wir mit dem rein analogen Control One.
Die Aluminium-~Frontplatte bietet Platz fuir je drei
Kippschalter und drei Potis. Den Anfang macht ein
Schalter mit drei Positionen, der zwischen zwei Laut-
sprecherausgangspaaren umschaltet bzw. in der Mittel-
stellung beide mutet. Daneben liegt ein grof3er Laut-
starkeregler mit einem ungerasterten Poti. Es folgt
ein weiterer Dreifachschalter, der zwischen Mono-
und Stereo-Wiedergabe umschaltet bzw. in der oberen
Stellung die Stereokanale vertauscht. Rechts des
SPL~Schriftzugs ist der Eingangsumschalter, wieder
mit drei Stellungen, die das Eingangspaar 1 oder 2
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oder beide gleichzeitig aktiviert. Zwei kleinere Potis
steuern den Kopfhorerausgang. Das erste regelt den
Pegel, das zweite bedient SPLs Crossfeed~Schaltung,
wie man sie in etwas aufwendigerer Ausfertigung be-
reits vom exquisiten Kopfhorerverstarker Phonitor 2
kennt (s. S&R 8.2014).

Ziel dieser Crossfeed-Schaltung ist es, die Kopfhorer-
wiedergabe lautsprecherahnlich zu gestalten. Beim
Kopfhorer herrscht normalerweise ja strickte Kanal-
trennung. Bei der Lautsprecherwiedergabe ist das an-
ders: Schall von der einen Seite erreicht nicht nur ein
Ohr sondern, gebeugt um den Kopf, auch das andere.
Die Crossfeed-Schaltung simuliert dieses akustische
Ubersprechen auf elektronischem Weg, indem ein re-
gelbarer Signalanteil des jeweils gegenuberliegenden
Kanals zugemischt wird. Naturlich begrenzt auf den
Kopfhorer-Abhérweg; die Lautsprecher~ und Line-



Ausgange bleiben von der Crossfeed~-Funktion unbe-
rihrt. Wer die iibliche strikt getrennte Kopfhorer-
Stereodarstellung bevorzugt, kann Crossfeed voll-
standig deaktivieren. Am Linksanschlag des Potis
wird die Schaltung tber ein internes Relais komplett
aus dem Signalweg genommen. Sauber!

Alle Gbrigen Anschliisse befinden sich auf der
Ruckseite, durchweg in Form von Klinkenbuchsen.
Von rechts nach links sind das: zwei Paare Line-In-
puts fiir das DAW-Signal bzw. weitere Zuspieler, zwei
Speaker-Qutput-Paare, von denen das erste einen
zusatzlichen Anschluss fir einen Subwoofer bietet,
und ein Paar Line~Outs, die das per Quellenschalter
gewahlte Eingangssignal (Line 1 und/oder Line 2)
ohne Beeinflussung durch den Volume-Regler mit
vollem Pegel weiterleiten. Hier konnte man z. B. ei-
nen externen Kopthorerverstiarker anschlief3en. Nicht
alle Anschlusse sind symmetrisch beschaltet: Das
Line-Input-Paar 2, das Speaker-Out-Paar 2 und die
Line~Outs arbeiten unsymmetrisch.

Uber einen DIP-Schalter lisst sich der Pegel der
Lautsprecherausgédnge bei Bedarf um 10 dB absen-
ken; das ist mitunter notig, damit der frontseitige
Lautstarkeregler tiber einen weiten Bereich genutzt
werden kann, denn bei hochpegeligen Quellen bzw.
sehr kraftvollen Monitoren hédtte man sonst nur wenig
nutzbaren Regelweg. Der zweite DIP-Schalter ist beim
Control One nicht belegt, wohl aber beim Marc One:
Hier wird festgelegt, welches Eingangssignal dem AD-
Wandler zugefuhrt wird, namlich wahlweise Line-In-
put-Paar 1 oder die Summe der Input-Paare 1 und 2.

Mit Strom versorgt werden beide Gerite iiber ein
externes Steckernetzteil. Leider hat der Netzteilan-
schluss keinen Riegelmechanismus, beklagenswert ist
aullerdem die geringe Ldange des Anschlusskabels von
nur 1,20 Meter. Die Netzteilspannung von 12 Volt wird
intern aufbereitet. Die Analogschaltungen arbeiten
mit +17 Volt, der Kopfhorerverstarker sogar mit +19
Volt. Das ist wichtig, um einen studiotauglichen Dy-
namikumfang zu erreichen, den SPL im Datenblatt
mit 121 dB spezifiziert. Der maximale Eingangs- und
Ausgangspegel ist mit jeweils 22,5 dBu angegeben.
Das gentgt fiir die meisten Audio-Interfaces; es gibt
aber ein paar, die ein, zwei Dezibel mehr raushauen.
Da sollte man ggf. am Interface den Ausgangspegel
reduzieren.
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Unsere Meinung

+++ hohe Audioqualitat

+++ praxisgerechte Ausstattung

++  kraftvoller Kopfhorerver-
stdrker mit Crossfeed-Option
hochwertige AD/DA-
Wandler (nur Marc One)

kurze Netzteilzuleitung
ohne Verriegelung

Hallo Marc! So beginnen meine E-Mails an unseren
Chefredakteur, heute begrii3e ich damit Testgerat
Nummer zwei: Der Marc One bietet die gleiche Funk-
tionalitat wie der Control One, erweitert um ein zwei-
kanaliges USB~Audio-Interface. Anders als beil den
meisten Monitor~Controllern mit integrierten Wand-
lern arbeitet die Digitalsektion des Marc One bidirek-
tional. D. h., er hat nicht nur einen DA~-Wandler fur
das DAW-Ausgangssignal, sondern er verfugt auch
tiber einen AD~Wandler, um besagte DAW eingangs-
seitig zu futtern. Deshalb hat der Marc One einen Reg-
ler mehr als der Control One: Links des Pegelstellers
fiir den Kopfhorer gibt es ein »Monitor«~Poti. Dabei
handelt es sich um einen Mix-Regler, der zwischen
dem Eingangssignal und dem DAW-Ausgangssignal
uberblendet. Hier kann man sich buchstablich im Hand-
umdrehen einen angenehmen Monitor-Mix einstellen,
um Overdubs zu bestehenden Spuren einzuspielen
bzw. ~singen. Zur Warnung vor Ubersteuerungen sind
links und rechts der mittigen Betriebsanzeige zwei
Clipping~LEDs fiir den linken und rechten Kanal des
AD-Wandlers in die Frontplatte eingelassen.

Mit dem Rechner kommuniziert der Marc One iiber
einen ruckseitigen USB-Anschluss. Flir PCs ab Wind-
ows 7 bietet SPL einen ASIO-Treiber an; am Mac lauft
der Marc One ohne Treiberinstallation als Class-
Compliant-Device. Die technischen Daten der Wandler
sind imposant: Unterstiitzt werden PCM-Abtastraten
von bis zu 768 kHz (!) bei einer Worttiefe von bis zu
32 Bit (die freilich nicht nétig ist; 24 Bit decken den
Dynamikumfang locker ab). Wiedergabeseitig werden
auch DSD~Formate von 2,8 bis 11,2 MHz unterstiitzt
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Alles dran: Die schmucken Gerate
bieten die Ublichen Funktionen eines
Monitor-Controllers plus regelbares
Crossfeed flur eine lautsprecherahnliche
Kopfhorerwiedergabe.

(DSD64, 128 und 256). DSD hat vor allem im High-
End-Hi-Fi eine Nische gefunden (s. Kasten S. 35).

Die von mir im Loop-Test gemessenen Daten ent-
sprechen den Herstellerangaben bzw. iibertreffen die-
se. Dabel wurde der Lautsprecherausgang A auf die
Line-Inputs 1 gegeben, d. h., es wurde auch der Analog-
teil des Monitor-Controllers durchlaufen. Insofern
reprasentieren die Daten auch die Performance des
Schwestermodells Control One in Verbindung mit einem
ahnlich hochwertigen Audio-Interface. Der Marc One
erreicht in meinen Tests einen Dynamikumiang von
113,6 dB (A-bewertet), bei einer Gesamtverzerrung
von nur 0,00073 %. Die »lauteste« Klirrkomponente
Kj ist mit -107 dBFS faktisch unhorbar. Beeindru-
ckend ist, dass das Klirrspektrum keinerlei Brumm-
einstreuungen aufweist. Die Frequenzgange sind, wie
zu erwarten, sehr linear, bis auf einen leichten Ripple
nahe der Grenzfrequenz, der typisch fur die verwen-
deten AKM~Wandlerchips ist. Zum Einsatz kommen
die Typen AK4490 und AK5552 aus dem oberen
Regal des japanischen Nobelherstellers - in dessen
Fabrik jingst ein heftiges Feuer wiitete; hoffen wir
das Beste!

Auch sonst kommen hochwertige Bauteile zum
Einsatz. Wahrend die Wandlerplatine in SMD-Technik
bestiickt ist, kommen fiir die Hauptplatine bedrahtete
Bauteile zum Einsatz, die sich im Fall von Defekten
weitaus leichter austauschen lassen. Als Opamps

Monitoring And Recording Controller
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In einfachen Abtastraten agiert der Marc One sehr linear bis auf einen
leichten Ripple nahe der Grenzfrequenz.
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Bei 192 kHz arbeitet das Ausgangsfilter zugunsten der Impulstreue
noch etwas weicher, wodurch die theoretisch mégliche Bandbreite
nicht ganz ausgereizt wird. Der —3-dB-Punkt liegt bei 70 kHz.
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SPL Marc One: Auch innen deutsche Wertarbeit. Die Hauptplatine ist mit bedrahte-

ten Bauteilen bestiickt. Die ICs sind sogar gesockelt.
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In doppelten Abtastraten arbeitet das Ausgangsfilter etwas weicher:
bei 96 kHz reicht der Ubertragungsbereich dennoch bis {iber 40 kHz.
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Die »lauteste” Harmonische im Klirrspektrum ist K, bei =107 dBFS.
In der linken Halfte des Spektrums sind keinerlei Brummeinstreuun-
gen zu erkennen.

kommen fast durchgangig ICs vom
Typ 4580 zum Einsatz, ein hochwer-
tiges Bauteil, das gute Audioqualitat
mit moderatem Stromverbrauch ver-
bindet. Die gesamte Verarbeitung
wirkt so sauber wie man es mit dem
Label »Made in Germany« verbindet.
Praxis. Die beiden SPL-Gerite sind
praxisnah konzipiert und beweisen
hohe Audioqualitat. Die Lautstarke-
regelung wirkt gleichméaBig und hat
einen sehr gut gewahlten Arbeitsbe-
reich. Das Stereobild bleibt iiber den
gesamten Regelbereich stabil; der
Kanalversatz betragt beim Testgeréat
nur maximal 0,3 dB und ist in den
meisten Potistellungen sogar null (!).
Ausgenommen sind die ersten Milli-
meter bis etwa -55 dB Pegeldamp-
fung, die in der Praxis niemand nutzt
— wer hort seine Tracks schon fliuster-
leise ab?

Subjektiv ist der Klangeindruck so
sauber, wie die Messwerte suggerie-
ren. Alles wirkt sehr aufgerdumt. Das
gilt insbesondere auch fiir den Marc
One, wenn man ihn tiber seine inter-
nen Wandler ansteuert. Das Klang-
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bild scheint sehr detailliert und doch harmonisch;
man kann ermiuidungsfrei tief in die Mischung hinein-
horen, und es fallt leicht, den Fokus vom Gesamtbild
auf einzelne Instrumente sowie Klangkomponenten
zu lenken und diese dann in Relation zum grof3en
Ganzen zu betrachten. Zum entspannten Arbeiten
tragt bei, dass alle Schaltvorgange knack~ und unter-
brechungsirei erfolgen.

Leichte Abstriche muss man bei der Konnektivitat
in Kauf nehmen: Symmetrisch beschaltet sind nur
das erste Ein- und Ausgangspaar. Die zweiten Ein-
gange und Lautsprecherausgang B sind unsymme-
trisch. Das ist angesichts der kurzen Kabelwege in
einem Projektstudio eigentlich kein Problem. Leider
sind aber viele neuere Gerate nicht mehr auf unsym-
metrischen Anschluss ausgelegt, so empfiehlt MOTU

das Anfertigen spezieller Kabel, um die zweite Signal-

leitung nicht gen Masse kurzzuschliefBen. Und manche
Aktivboxen der gunstigen Sorte verursachen Neben-
gerausche, wenn sie unsymmetrisch angeschlossen
werden; das sollte man ggf. vorab priifen. Beachten
sollte man auch, dass Control One und Marc One keine
Trim~Potis zum Pegelabgleich der beiden Lautsprecher-
paare bieten.

Der Kopthorerausgang ist kraftvoll und bringt
selbst meinen alten 600-Ohm-~-Horer AKG K 240 DF
auf ausreichende Lautstarke. Mit einer Ausgangs-
impedanz von 20 Ohm harmoniert der Phones~Out
optimal mit Kopfhorern ab etwa 150 Ohm. Sehr nieder-
ohmige Kopfhorer wie der zuletzt getestete Austrian
Audio Hi~-X50 (25 Ohm) entfalten am Control One
bzw. Marc One nicht ihr volles Klangpotenzial. Dafiir
punkten die SPL-Gerate mit ihrer Crossfeed-Funktion,
die ein echtes Plus darstellt fiir Anwender, die sehr

Uber Klinkenbuchsen la:
sen sich jeweils zwei Lir
Quellen (mono/stereo) u
zwei Lautsprecherpaare
(eines optional mit Sub):
zusatzliches Line-Aus-
gangspaar kann z. B. fur
einen externen Kopfhére
verstarker genutzt werde
Der Marc One hat zuséatz
ein integriertes USB-Auc
Interface.

Bitte 1 Bit: Was ist DSD?

Moderne Wandler arbeiten nach dem Delta-Sigma-
Prinzip. bei dem jeweils nur die Pegeldifferenz (Delta)
gegeniiber der Signalsumme (Sigma) gemessen wird.
Geschieht diese Messung sehr, sehr schnell. geniigt
eine Datentiefe von 1 Bit, denn in der unfassbar winzi-
gen Zeitspanne zwischen zwei Messungen kann sich
eine Schwingung im Audiobereich ja nur in sehr ge-
ringem Maf} verdndern. Der Wandler muss lediglich
feststellen, ob die Amplitude gegentliber der letzten
Messung grdBer oder kleiner geworden ist — dafir

reichen die beiden Zustdande O und 1.

Normale Wandler konvertieren diesen Datenstrom
in ein PCM-Format. was mit Filterung einhergeht.
Beim DSD-Format wird der Datenstrom ohne Konver-
tierung und somit ohne Filterartefakte direkt verarbei-
tet. Ein Nachteil praktischer Natur ist, dass DSD-Audio
sich nicht gut fiir weitere Bearbeitung eignet. Da fiir
digitale Audiobearbeitung immer eine héhere Bittiefe
verwendet werden sollte als die des zu verarbeitenden
Signals, ist Processing auf 1-Bit-Ebene wenig sinnvoll.
DSD hat daher vor allem als High-End-Consumer-

Format Verbreitung gefunden.
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lange mit Kopfhorer arbeiten und ihn auch zum Mischen
verwenden. Mit Crossfeed wirken extrem »breite«
Tracks weniger ermiidend. Vor allem aber traut man
sich, das Stereopanorama bis in die Ecken zu befiillen.
Sehr positiv hervorzuheben ist der Mix-Regler des
Marc One, der es erlaubt, einen Monitormix ochne einen
fummeligen Software-Mixer zu erstellen. Auch die
USB~-Anbindung an den Rechner gestaltet sich stress-
frei. Die Niedriglatenz-Performance kann sich sehen
lassen: Auf dem PC (Windows 10, Intel Core i9 9900K,
64 GB) lief der Treiber bereits in der niedrigsten Puf-
fereinstellung (8 Samples, Safe Mode off) ohne Audio-
aussetzer beil Ein~ und Ausgangslatenzen von 1,68
bzw. 1,50 ms. Als praxisgerechte Einstellung, die auch
auf weniger muskulésen Rechnern gute Performance
bietet, wiirde ich 64 Samples bei aktiviertem Safe-
Mode empfehlen, mit Ein~ und Ausgangslatenzen von
2,95 bzw. 2,49 ms. Auf meinem MacBook Pro 15 Zoll
(late 2016, Core i7 @ 2,7 GHz, 16 GB RAM, macOS
10.15.7) war die Audiowiedergabe bereits im kleinsten
Puffer-Setting von 32 Samples knackfrei. Richtig per-
formant lief’s auch auf dem Mac ab dem 64-Samples-
Setting, fur das Cubase 10.5 Ein- und Ausgangslatenzen
von 4,76 bzw. 4,56 ms meldete (jeweils bei 44,1 kHz).
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Fazit: Wieder einmal beweist der Niederkriichtener
Hersteller ein feines Gespiir fiir die Wiinsche und An-
forderungen der heutigen Anwender. Control One und
Marc One sind zwei hochwertige Abhor~Controller, die
sich primar fur kleinere Setups empfehlen. Womit sie
voll im Trend liegen, denn auch beim Recording ist ja
immer mehr Heimarbeit angesagt — nicht erst seit
Corona.

Mit ihren handlichen und formschénen Gehausen
fugen sich die beiden SPL~Gerate harmonisch und
lebenspartnerkompatibel in die heimische Umgebung
ein. Wahrend man in Sachen Anschlussvielfalt leichte
Abstriche hinnehmen muss, ist die Audioqualitat
kompromisslos hochklassig: Die beiden SPLs gehéren
in dieser Preisklasse zu den wenigen wirklich klang-
neutralen Monitor-Controllern.

Beimm Marc One erhalt man zusatzlich einen sehr
hochwertigen AD/DA~Wandler mit flotter USB-Anbin-
dung und einen aublerst praktischen Mix~Regler fiir
stressireies Monitoring. Mit extremen Abtastraten bis
786 kHz und DSD~Wiedergabe befriedigt der Marc One
»nebenbei« auch audiophile Anspriiche im High~-End-
Consumer-Segment. Beide Gerdte punkten zusétzlich
mit einem kraftvollen Kopfhorerausgang und regelba-
rem Crossteed fur eine Lautsprecher-dhnliche Stereo-
darstellung. In Anbetracht der hohen Klangqualitit
und einem Verarbeitungsniveau, das das Label »Made
in Germany« verdient, sind die aufgerufenen Preise
mehr als gerechtfertigt. Gut gemacht, SPL! =@k
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