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SPL Stereo
Vitalizer MK2-T

Pszichoakusztikus enhancer-equalizer effekt rack

Egy eleg kiillonleges készillék érkezett tesztelésre az SPL termékeket forgalmazo
Coda Studiotol. Ha legrovidebben kellene megfogalmazni, hogy mi is ez, akkor
azt mondanam, hogy egy olyan doboz, amin atkildve a keveréseket vagy bizo-
nyos savokat, azok jobban szolnak. Ha mar bovebben kell kifejteni a 1ényegét,
akkor nehezebb helyzetben vagyok, mert vegiilis valamilyen equalizer szeru va-
lami, de hogy pontosan hogy is mukodik, arra rajtam kivil sok mas tesztelonek
sem sikerllt teljesen rajonnie. Mindenesetre, alapjaban olyan dolgokat erhe-
tink el vele, amirol azt hittuk, hogy equalizerrel meg tudunk oldani, majd ra-
jottink, hogy mégsem.
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német SPL cég annyira nem ismert nalunk, bar
mar | 984 ota miikédnek, és mindig komoly mi-
néségi szintet képviseltek. Az SPL elnevezés
egyébként nem az akusztikdbdl ismert rovidi-
tést jelenti, hanem a Sound Performance Lab
szavak kezddbet(ibdl all 6ssze. A Vitalizer technolé-
gia egyik elsé fejlesztésiik volt, az MK2-T mar soka-
dik variacié a sorban. Jelentés mérfoldké volt a cég
életében a Transient Designer megalkotasa, amely
sokaig a studié dobhangzast alakiték titkos fegyvere
volt. Mara a talan legjelentésebb teriiletiik a legko-
molyabb szintli mastering processzorok gyartasa, de
mikrofon eléerdsitéktdl fiilhallgaté erdsitdkig elég szé-
les palettan, sok mindségi termék megtalalhaté a cég
kinalataban.
A Stereo Vitalizer MK2-T a cég csével ellitott soro-
zataba tartozik, ezt jelzi a T az elnevezésben, és erre
utal a matt aranyszind elélap, ami a csévekkel ellatott
modelleket jellemzi az SPL-nél. Valodjaban a késziilék-
ben taldlhaté két csé csak az effektlanc két elemében
dolgozik, de errél majd késébb. Az egy egység magas
rack jobb oldalan talalhaté kivagason keresztiil egyéb-
ként latni is lehet a halvanyan vilagité cséveket.
Az MK2-T mas enhancer tipusu késziilékekkel szem-
ben a teljes spektrumon dolgozik. Tehit nem csak
egy magas hangtartomany dusitas mellé emelhetiink
basszust, hanem valéban tébb helyen belenydlha-
tunk a hangzésba. A basszus esetében példaul valasztha-
tunk keményebb vagy kerekebb hangzis kézétt. A pro-
cesszalt basszusra kompresszort is alkalmazhatunk, igy
nem fogja elfedni a kozéptartomanyt, és az atlag szin-
tet novelhetjiik Ggy, hogy a csiicsok nem emelkednek
lényegesen. A kdzép-magas tartomany ltalinos eme-
Iésénél dolgozik az egyik cs6, ezen kiviil kiilon foglal-
kozhatunk egy frekvencia savval, amelyet LC sz(irével
kezelhetiink. A 60-as és 70-es években kedveltté valt
hangzast passziv, tekercs és kondenzator kapcsolas-
sal érhetjiik el. A lanc végén a Stereo Expander talal-
haté a masodik (Sovtek |2AX7) csével.
Az enhancer effekt mikodése szintfiiggd a készu-
lekben, igy az elsé kontrol potméter a késziilék
baloldalan a Drive, amivel a bemeneti szintet allit-
hatjuk -20dB és +6dB kozétt. Tébb Drive tobb ef-
fektet eredményez, de egy piros LED kijelzét is fi-
gyelnink kell kozben, hogy ne hajtsuk tdl, és ne legyen
torz a végeredmény. Ezutén koévetkezik a sorban a Bass
Sound potméter. Ennek kézépen van a nulla dllapota
és jobbra tekerve egy kopogésabb, szirazabb basszus-
hangot kapunk (Tight), mig az éramutatéval ellentétes
iranyban a hangzas mélyebb, lagyabb és melegebb lesz
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(Soft). A basszus processzalasahoz tartozik a kdvetkezd Bass Compression tekerd is,
amellyel a processzalt basszus kompresszalasat allithatjuk. Egy kék LED kijelz6 mu-
tatja, hogy mikor kezd el a kompresszor miikodni. A kévetkezs paraméter a Mid-High
Tune, itt dllithatjuk be azt a frekvenciat, ami felett a széles savi sz(ré dolgozni fog.
| kHz és 22 kHz kozott llithatunk értékeket, de a legtébb zenei anyagnal 3 kHz és
10 Khz kozotti értékekkel lehet valdjaban dolgozni. Az emelés szinttdl figgéen fazi-
seltolassal is dolgozik, és a processzalas az emberi fiil kiilonb6zé hangerékén térténd
viselkedését is figyelembe veszi (ezt szoktak az Ggynevezett Fletcher-Munson hang-
erd gorbével illusztralni). A kévetkez6 potméter a Process, és ezzel allithatjuk a pro-
cesszalt basszus és kézép-magas frekvencia aranyét az eredeti frekvenciamenethez,
ugy, hogy kézben a dominans kézépfrekvencidkat kozben tompitjuk. A kdvetkezé
szekcid a sorban az LC sz(ird, ehhez két potméter tartozik. Az LC-EQ tekerésével
valaszthatjuk ki a frekvenciat, és az Intensity potméterrel allithatjuk az LC sz(irés ara-
nyat a jelhez. Az utolsé kontroller tekerd a Stereo Width, amivel a sztered érzetet
novelhetjiik. Az elv egyszer(, a szteredkép szélén elhelyezkedd jeleket ellenfazis-
ban a masik oldalhoz hozzakeveri a kapcsolas. A csves hangzassal viszont valahogy
nagyon kellemesen tud szélni, és nem okoz olyan moné kompatibilitas problémakat,
mint sok szoftver megoldas a sztered szélesitésére.
Egészében véve nagyon kellemesek voltak a tapasztalataim a csaves Vitalizerrel. Va-
lahogy nem valt harsannya, tolakodéva, farasztéva a hangzas, mégis nagyobb, széle-
sebb szebb lett. A mélyekkel tényleg nagyon hatasos dolgokat lehet mdvelni, példaul
dance mifajokban, de szinte akarmilyen zenéknél j6 iranyba lehet javitani a hang-
zast. Az idedlis megoldas keverésnél az, hogyha a keverénkén van master inzert,
de a szimmetrikus XLR vagy aszimmetrikus jack csatlakozékkal kézbe is iktathat-
juk a felvételi lancban. llyen médon hasznalhatjuk hangszer felvételnél, vagy akar régi
felvételek digitalizalasanal is. Digitalis rendszereknél nyilvan jél jonne digitélis csatla-
kozasi lehetéség, de hasonléan magas szintl minéségben ez mar teljesen mas arka-
tegoria lenne. Egyébként a kezelése tényleg egyszerdi, nagyon hamar ri lehet jonni
arra, hogy mitdl kezd el j6l szdlni valami. Egy komolyabb multiband kompresszor-
ral kiegészitve egy nagyon hatdsos mastering lancunk lehet. Az SPL Stereo Vitalizer
MK2-T ara 189 900 forint, és bar lehet, hogy enhancer effekt van ennél olcsébban,
de ennyire sokoldald, j6 hangzasa és kénnyen kezelhet ebben az arkategériaban
biztos nincs. Forgalmazé a Coda Stidié.
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